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10 Ferme-portes10 Ferme-portillons avec bras à glissière 

4.  Opter la simplicité de pOse 

Le kit ferme-portillon est livré avec une plaque de montage qui permet la pose du corps même sur 
des poteaux aux dimensions réduites. Le jeu de vis auto-foreuses permet une installation sur site sans 
l'aide d'outils particuliers, dans un minimum de temps.

1.  Opter pOur une sécurité accrue

Le bras à coulisse breveté élimine toutes les zones de cisaillement et d'écrasement que l'on retrouve 
avec des ferme-portes standard. En effet le patin rallongé (1), le bras courbe (2) et la longueur de 
la coulisse plus importante que l'excursion du patin (3)  garantissent un fonctionnement en toute 
sécurité  même pour nos doigts. De ce fait le ferme-portillon MAB  est en accord avec le référentiel 
européen NF EN 13 241-1, qui par l'intermédiaire d'une analyse des risques complète, préconise des 
solutions techniques capables de prévenir et d'éradiquer tout danger de fonctionnement.

2.  Opter pOur une finesse de réglage

Les deux valves thermostatiques permettent de régler indépendamment les 2 vitesses de fermeture. 
Il est donc possible d'obtenir une fermeture très douce tout en gardant un à-coup final important qui 
assurera l'enclenchement correct du pêne dans la gâche.

3.  Opter pOur une gamme simple et cOmplète

Avec seulement trois modèles, il est possible d'équiper la quasi-totalité des portillons ajourés disponibles 
sur le marché. Le 620C est préconisé pour des portillons standard : jusqu'à 1000 mm de largeur et 2200 
mm de hauteur. Le 650C est préconisé pour des portillons intermédiaire : jusqu’à 1250 mm de largeur 
et 2200 mm de hauteur.  Le 680C, grâce à sa force réglable, permet une pose sur des portillons de 
grande taille : jusqu'à 1400 mm de largeur et 2800 mm de hauteur.
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Chiudicancello 620C
Gate closer 620 C

Caratteristiche:
• Corpo in ghisa.
• Forza fissa EN1, per cancelli di larghezza fino a 1000 

mm
• Due velocità di chiusura controllate 

indipendentemente da valvole termostatiche
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatura 

necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta, per cancelli di 

larghezza fino a 1000 mm, serie MAB 620C

Caratteristiche:
• Corpo in ghisa.
• Forza fissa EN1, per cancelli di larghezza fino a 1000 

mm
• Due velocità di chiusura controllate indipendente-

mente da valvole termostatiche
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatu-

ra necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta, per cancelli di 

larghezza fino a 1000 mm, serie MAB 620C

Caractéristiques:
• Corp en fonte haute résistance
• Force fixe EN1, pour portail avec largeur jusqu’à 

1000 mm 
• Deux vitesses de fermeture indépendantes 

contrôlées par vannes thermostatiques
• Anti-écrasement garanti par le bras coulissant pour 

une utilisation sûre
• Ouverture douce et fermeture forte
• Indiquée pour des portails avec ou sans barres 

saillantes
• Extrêmement facile à installer (pas de soudure 

nécessaire)
• Équipé de toutes les vis et accessoires pour le 

montage
• Revêtu de peinture très résistante à la corrosion 
• Finition: noir, blanc et argent

Texte pour spécifications
• Ferme-portail avec bras coulissant, pour portail avec 
• largeur jusqu’à 1000 mm, série MAB 620C

Features:
• Body in high duty cast iron
• Fixed size EN1, for gate width up to 1000 mm
• Two closing speeds independently controlled by 

thermostatic valves
• Pinch free sliding arm & rail for safe use
• Soft opening and strong closing
• Suitable for gates with or without protruding bars
• Extremely easy to install (No welding needed)
• Equipped with all mounting screws and accessories
• Coated with strong resistance corrosion paint
• Finish: black

Specification text:
• Gate closer with sliding arm, for gate width up to 1000 

mm, MAB 620C series
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Chiudicancello 680C
Gate closer 680 C

Caratteristiche:
• Corpo in alto dovere ghisa
• Forza regolabile EN1-3, per cancelli di larghezza fino 

a 1400 mm
• Due velocità di chiusura controllati 

indipendentemente da valvole termostatiche
• Elevata stabilità termica garantita alle diverse 

temperature
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatura 

necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta e e forza 

regolabile EN1-3, per cancelli di larghezza fino a 
1400 mm, serie MAB 680 C

Caratteristiche:
• Corpo in alto dovere ghisa
• Forza regolabile EN1-3, per cancelli di larghezza fino 

a 1400 mm
• Due velocità di chiusura controllati 

indipendentemente da valvole termostatiche
• Elevata stabilità termica garantita alle diverse 

temperature
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatura 

necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta e e forza 

regolabile EN1-3, per cancelli di larghezza fino a 
1400 mm, serie MAB 680 C

Features:
• Body in high duty cast iron
• Adjustable size EN1-3, for gate width up to 1400 mm
• Two closing speeds independently controlled by 

thermostatic valves
• High thermal stability ensured at different 

temperatures
• Pinch free sliding arm & rail for safe use
• Soft opening and strong closing
• Suitable for Gates with or without protruding bars
• Extremely easy to install (No welding needed)
• Equipped with all mounting screws and accessories
• Coated with strong resistance corrosion paint
• Finish: black

Specification text:
• Gate closer with sliding arm and adjustable size 

EN1-3, for gate width up to 1400 mm, MAB 680 C 
series

Caractéristiques:
• Corp en fonte haute résistance
• Force régolable EN1-3, pour portail avec largeur 

jusqu’à 1400 mm 
• Deux vitesses de fermeture indépendantes 

contrôlées par vannes thermostatiques
• Haute stabilité thermique assurée à différentes 

températures
• Anti-écrasement garanti par le bras coulissant pour 

une utilisation sûre
• Ouverture douce et fermeture forte
• Indiquée pour des portails avec ou sans barres 

saillantes
• Extrêmement facile à installer (pas de soudure 

nécessaire)
• Équipé de toutes les vis et accessoires pour le 

montage
• Revêtu de peinture très résistante à la corrosion 
• Finition: noir, blanc et argent

Texte pour spécifications
• Ferme-portail avec bras coulissant et force régolable 

EN1-3, pour portail avec largeur jusqu’à 1400 mm, 
série MAB 680C 

1.  ferme-pOrtillOn fOrce 1

•	 Force fixe 1
•	 Pour portillons jusqu’à 1000 mm de largeur et 2200 

mm de hauteur 
•	 Garantie 2 ans (appareils + corrosion)
•	 Appareils testés sur 500.000 cycles
•	 Huile thermostatique (température de -20° à 40°)
•	 2 vitesses de fermeture (initiale et A-coup 

final) réglables indépendamment par 2 valves 
thermostatiques

•	 Protection anti-rouille
•	 Glissière anti-pincement
•	 S’adaptent parfaitement avec une serrure à gâche 

électrique
•	 Vis auto-foreuses pour faciliter le montage sans 

l’aide d’outils particuliers
•	 Réversibilité complète: gauche, droite
•	 Coloris : noir 
•	 En option : disponible en blanc ou argent 

620C   5,760 kg 

2.  ferme-pOrtillOn fOrce réglable 1-3

•	 Force réglable 1-3
•	 Pour portillons jusqu’à 1400 mm de largeur et 2800 

mm de hauteur
•	 Frein à l’ouverture réglable: BACK CHEK
•	 Garantie 2 ans (appareils + corrosion)
•	 Appareils testés sur 500.000 cycles
•	 Huile thermostatique (température de -20° à 40°)
•	 2 vitesses de fermeture (initiale et A-coup 

final) réglables indépendamment par 2 valves 
thermostatiques

•	 Protection anti-rouille
•	 Glissière anti-pincement
•	 S’adaptent parfaitement avec une serrure à gâche 

électrique
•	 Vis auto-foreuses pour faciliter le montage sans 

l’aide d’outils particuliers
•	 Réversibilité complète: gauche, droite
•	 Coloris : noir 
•	 En option : disponible en blanc ou argent

680C    7,850 kg 
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ME68I0430 Nero 130X68,5X130 max. 1400 1 7.850 
ME68I0400 Argento 130X68,5X130 max. 1400 1 7.850 
ME68I04E0 Bianco 130X68,5X130 max. 1400 1 7.850 

Codice/Code
Code/Código

Finitura/Finish
Finition/Acabado

Dimensioni/Dimensions
Dimensions/Dimensiones

L. Porte/Door
L. Porte/Puerta

1.  ferme-pOrtillOn fOrce 2

•	 Force fixe 2
•	 Pour portillons jusqu’à 1250 mm de largeur et 2400 

mm de hauteur
•	 Garantie 2 ans (appareils + corrosion)
•	 Appareils testés sur 500.000 cycles
•	 Huile thermostatique (température de -20° à 40°)
•	 2 vitesses de fermeture (initiale et A-coup 

final) réglables indépendamment par 2 valves 
thermostatiques

•	 Protection anti-rouille
•	 Glissière anti-pincement
•	 S’adaptent parfaitement avec une serrure à gâche 

électrique
•	 Vis auto-foreuses pour faciliter le montage sans 

l’aide d’outils particuliers
•	 Réversibilité complète: gauche, droite
•	 Coloris : noir 
•	 En option : disponible en blanc ou argent

650C   7,000 kg 

4

Chiudicancello 650C
Gate closer 650 C

Caratteristiche:
• Corpo in ghisa
• Forza fissa EN2, per cancelli di larghezza fino a 1250 

mm
• Due velocità di chiusura controllate 

indipendentemente da valvole termostatiche
• Elevata stabilità termica garantita alle diverse 

temperature
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatura 

necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta, per cancelli di 

larghezza fino a 1250 mm, serie MAB 650C

Caratteristiche:
• Corpo in ghisa
• Forza fissa EN2, per cancelli di larghezza fino a 1250 

mm
• Due velocità di chiusura controllate 

indipendentemente da valvole termostatiche
• Elevata stabilità termica garantita alle diverse 

temperature
• Anti-schiacciamento garantito dal braccio a slitta 

per un uso sicuro
• Apertura morbida e chiusura forte
• Adatto per cancelli con o senza barre sporgenti
• Estremamente facile da installare (nessuna saldatura 

necessaria)
• Dotato di tutte le viti e accessori di montaggio
• Verniciato  per una forte resistenza alla corrosione
• Finitura: nero, argento e bianco

Specifica per capitolati:
• Chiudicancello con braccio a slitta, per cancelli di 

larghezza fino a 1250 mm, serie MAB 650C

Features:
• Body in high duty cast iron
• Fixed size EN2, for gate width up to 1250 mm
• Two closing speeds independently controlled by 

thermostatic valves 
• High thermal stability ensured at different 

temperatures
• Pinch free sliding arm & rail for safe use
• Soft opening and strong closing
• Suitable for gates with or without protruding bars
• Extremely easy to install (No welding needed)
• Equipped with all mounting screws and accessories
• Coated with strong resistance corrosion paint
• Finish: black

Specification text:
• Gate closer with sliding arm, for gate width up to 

1250mm, MAB 650 C series

Caractéristiques:
• Corp en fonte haute résistance
• Force fixe EN2, pour portail avec largeur jusqu’à 

1250 mm 
• Deux vitesses de fermeture indépendantes 

contrôlées par vannes thermostatiques
• Haute stabilité thermique assurée à différentes 

températures
• Anti-écrasement garanti par le bras coulissant pour 

une utilisation sûre
• Ouverture douce et fermeture forte
• Indiquée pour des portails avec ou sans barres 

saillantes
• Extrêmement facile à installer (pas de soudure 

nécessaire)
• Équipé de toutes les vis et accessoires pour le 

montage
• Revêtu de peinture très résistante à la corrosion 
• Finition: noir, blanc et argent

Texte pour spécifications
• Ferme-portail avec bras coulissant, pour portail avec 

largeur jusqu’à 1250 mm, série MAB 650C 
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ME65I3430 Nero 282,5X54X109  max. 1250 1 5.760 
ME65I3400 Argento 282,5X54X109  max. 1250 1 5.760 
ME65I34E0 Bianco 282,5X54X109  max. 1250 1 5.760 

Codice/Code
Code/Código

Finitura/Finish
Finition/Acabado

Dimensioni/Dimensions
Dimensions/Dimensiones

L. Porte/Door
L. Porte/Puerta
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ME62I143H Nero 200X67X114  max. 1000 1 5.760 
ME62I140H Argento 200X67X114  max. 1000 1 5.760 
ME62I14EH Bianco 200X67X114  max. 1000 1 5.760 

Codice/Code
Code/Código

Finitura/Finish
Finition/Acabado

Dimensioni/Dimensions
Dimensions/Dimensiones

L. Porte/Door
L. Porte/Puerta
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