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D
escrip

tio
n

1

2

B
ienvenue

S
o

m
m

aire

A
vant la m

ise en œ
uvre, veuillez lire les instructions d

e sécurité ci-jointes.
Le non-resp

ect d
e ces instructions annule la resp

onsab
ilité d

e S
O

M
FY

 et sa
garantie. S

O
M

FY
 ne p

eut être tenue resp
onsab

le d
es changem

ents d
e norm

es
et stand

ard
s intervenus ap

rès la p
ub

lication d
e cette notice.

C
e coffret p

erm
et d

e réaliser une installation (avec ou sans accessoires d
e

sécurité) conform
e aux norm

es E
urop

éennes (E
N

12445, E
N

 12453, E
N

 12978,
E

N
 13241) en resp

ectant les lim
ites d

e p
aram

étrage citées en p
age 14. 

Il est d
e la resp

onsab
ilité d

e l'installateur d
'effectuer les m

esures d
es efforts d

e
p

oussée sur site, p
our garantir la conform

ité à la norm
e E

N
12453 annexe A

.
N

ous, S
O

M
FY, déclarons que ce produit est conform

e aux exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/E

C
. U

ne déclaration de conform
ité est m

ise à disposition à l'adresse
internet w

w
w

.som
fy.com

/ce.

■
D

o
m

aine d
’ap

p
licatio

n

L’A
X24

N
Sest destiné à la com

m
ande de un ou deux m

oteurs courant continu
(D

C
),

d’une puissance m
axim

um
 de 150

W
/

24
V

 par m
oteur, pour l’ouverture et la

ferm
eture de portails.

■
Fo

nctio
ns p

rincip
ales

•
R

églage indépendant du couple pour chaque m
oteur.

•
P

rogram
m

ation effectuée par clavier et m
enu déroulant.

•
E

tat du systèm
e visualisé sur afficheur LC

D
.

•
A

ide au diagnostic par affichage des défauts sur l’afficheur. 
•

C
om

pteur de cycles. 
•

S
écurité therm

ique de la com
m

ande m
oteur.

•
Variation de vitesse.

•
A

uto apprentissage

■
E

nco
m

b
rem

ent

D
escrip

tif
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

P
rép

aratio
n d

u b
o

îtier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Installatio
n d

u co
ffret

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

P
aram

étrag
e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

D
ép

annag
e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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D
escrip

tif
1

4

D
escrip

tif
1

■
P

résentatio
n d

e la carte électro
niq

ue

15
6

8
7

9
10

2
3

4

1
Fusible de protection

2
Transform

ateur
3

E
cran LC

D
4

C
lavier de program

m
ation

5
B

ornier 230 V
 

6
S

ortie contact auxiliaire
7

R
accordem

ent  batterie de secours
8

E
ntrée 24V

 non utilisée 
9

R
accordem

ent m
oteurs et alim

entation 24V
 

10
E

ntrées sécurités et com
m

andes

■
G

estio
ns d

es sécurités

■
C

aractéristiq
ues

A
lim

entation générale
220-240 Vac / 50-60 H

z 
Fusible de protection

5 x 20 – 3,15 A
F

A
lim

entation des accessoires avec systèm
e de contrôle de surcharge

24 V
dc / 1,2 A

 m
ax 

Tem
pérature d’utilisation

-15
à +

55
°C

Indice de protection
IP

55
C

lasse d’utilisation 5
<

 250 cycles/jour
S

écurité therm
ique pour le contrôle m

oteur
O

ui
P

laque de protection
1

B
orniers débrochables

5
S

orties auxiliaires
500

W
 m

axi
N

om
bre de télécom

m
andes m

ém
orisables

16 télécom
m

andes
C

lasse II
O

U
I

A
rrêt d

’urg
ence

U
ne actio

n sur ce d
ernier p

ro
vo

q
ue l’arrêt to

tal d
e la p

o
rte.

A
1

S
écurités à 

la ferm
eture

S
E

C
.F1 S

E
C

.F2

Toute détection pendant la ferm
eture provoque l’arrêt de la porte (possibilité

de ré-ouvrir totalem
ent ou partiellem

ent, en fonction du param
ètre A

1).

A
0

S
écurités à

l’o
uverture 

S
E

C
.O

Toute détection pendant l’ouverture provoque l’arrêt de la porte (possibilité
de referm

er totalem
ent ou partiellem

ent, en fonction du param
ètre A

0).

A
7

P
ro

tectio
n 

d
e l’A

D
M

A
P

 
La protection de l’A

ire D
angereuse de M

ouvem
ent A

ccessible au P
ublic

peut être validée. C
ette fonction utilise l’entrée S

E
C

.F1. S
on param

étrage
perm

et les sécurités suivantes : 
-

U
ne détection avant l’ouverture de la porte interdit tout m

ouvem
ent.

-
U

ne détection pendant la ferm
eture de la porte provoque l’arrêt puis

réouverture.

A
2

A
6

A
uto

test
Le bon fonctionnem

ent des sécurités peut être vérifié autom
atiquem

ent 
(param

ètres A
2 à A

6) à la fin de chaque cycle ouverture / ferm
eture. U

n
défaut sur une sécurité interdit tout m

ouvem
ent. 

S
ig

nalisatio
ns

Le m
ouvem

ent de la porte est signalé par le feu orange clignotant 
(sortie séquencée 2 x 15 W

, 24
V

dc
). P

ossibilité de rajouter un éclairage
de zone sur la sortie auxiliaire ( 500

VA
, 230

Vac
).
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aratio
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u b
o

îtier
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3
Installatio

n d
u co

ffret

6

2

106 m
m

186 m
m

1

1
2345

A
ttentio

n ! La carte ne
d

o
it p

as être d
ém

o
ntée.

D
ém

onter le couvercle.

P
ercer les orifices de fixation à

l’arrière du coffret (foret 5m
m

) en
p

renant 
gard

e 
d

e 
ne 

p
as

détériorer la carte.

S
e 

servir 
d

u 
b

oîtier 
com

m
e

gabarit pour tracer les points de
fixation sur le support.

P
ercer le support.

A
près 

fixation 
du 

boîtier 
au

m
ur, 

p
lacer 

les 
b

ouchons
fournis sur la tête des vis de
fixation 

boîtier 
pour 

garantir
l’étanchéité.

Insérer et régler la longueur des
câbles. 

La 
section 

d
es 

câb
les 

d
e 

liaison
m

oteur/électroniq
ue 

d
ép

end
 

d
e 

la
longueur “L “nécessaire :

■
M

ise en p
lace d

es câb
les

B
loquer les presse-étoupes. 

A
tten

tio
n

 
: 

u
n

 
m

au
vais

m
o

ntag
e d

es câb
les à travers

les 
p

resse-éto
up

e 
p

eut 
d

ég
rad

er
l’ind

ice d
e p

ro
tectio

n IP
55.

P
o

ur vo
tre sécurité, ces o

p
ératio

ns d
evro

nt se faire ho
rs tensio

n. 

La ligne électrique doit être :
-

exclusivem
ent réservée à l’ouvre portail,

-
d’une section m

inim
ale de 1,5 m

m
2,

-
dotée d’une protection (fusible ou disjoncteur calibre 10 A

) et d’un dispositif
différentiel (30 m

A
),

-
équipée d’un m

oyen de déconnexion om
nipolaire cf norm

e E
N

 60335-1,
-

installée selon les norm
es de sécurité électrique en vigueur.

■
R

acco
rd

em
ent d

u b
o

îtier

C
o

ntacts 
auxiliaires

1 contact sec (230 Vac – P
m

ax =
 500 VA

)
bornes 
3 et 4

S
o

rtie g
âche

1 contact alim
enté (24

V
/

1,5 A
 ou 12

V
/

3
A

) pour l’utilisation de gâche
ou de ventouse. C

e contact peut être «N
C

» ou «N
O

» suivant
program

m
ation.

bornes 
11 et 12

A
uto

test 
d

es cellules 

L’autotest des cellules photoélectriques 24 V
dc est assuré par coupure

de l’alim
entation 24 V

 de la cellule ém
ettrice.

bornes 
16 et 17

L’autotest des cellules «reflex» et am
pli barre palpeuse sont assurés par la

borne «TE
S

T C
E

LL» de l’A
X24

N
S. 

borne
18

0
<

 L
<

 10
m

1
m

m
2

10
m

<
 L <

 15
m

1,5
m

m
2

15
m

<
 L <

 25
m

2,5
m

m
2

23



3 G
 1,5 m

m
2

4 x 0,75 mm 2

2 x 0,75 mm 2

2 x 1 mm 2

2 x 1 mm 2

2 x 0,75 m
m

2

2 x 0,75 m
m

2

5 x 0,75 mm
2

3 x 0,75 mm
2

2 x 0,75 m
m

2

câble coaxial

Cellules photo-électriques

E
clairag

e
d

e zo
ne

A
ntenne

G
âche

électriq
ue

Feu o
rang

e

Interp
ho

ne
D

ig
ico

d
e

C
o

ntact
à clé

A
rm

o
ire d

e co
m

m
and

e A
X

24

C
E

C
R

9

Français

8

Installatio
n d

u co
ffret

3

■
C

aractéristiq
ue d

es câb
les p

ar accesso
ire
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2524

Interp
ho

ne
A

ntenne

Feu o
rang

e

E
clairag

e d
e zo

ne

C
o

ntact
à clé

2 x 15 W
 m

ax.
2 x 150 W

 m
ax.

A
U

X : 230 Vac
P

m
ax. 500 VA

Â
m

e du fil
Tresse de m

asse

G
âche :

24 V
 - 1,5 A

12 V
 - 3 A

262524

3 4 5 621 26252413 14 15121110987

D
ig

ico
d

e

B
atterie

■
C

âb
lag

e d
es accesso

ires

U
tiliser un feu fixe, 

la com
m

ande étant cadencée.

N
on utilisé

2 boutons

A
lim

entatio
n

R
accordez 

la phase (L)(1) et 
le neutre (N

)(2).

Il est im
p

ératif d
e resp

ecter
les co

uleurs d
e câb

lag
e.

N
e jam

ais reco
up

er
le fils d

’antenne.

Fil bleu
N

eutre

Fil rouge/m
arron/noir

P
hase

Installatio
n d

u co
ffret
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Installatio
n d

u co
ffret

3

12

Installatio
n d

u co
ffret

3

■
C

âb
lag

e d
es accesso

ires (suite)

●
C

âb
lag

e d
es cellules p

ho
to

électriq
ues

A
rrêt d

’u
rg

en
ce

24 V
ac/dc

0 V
C

NC
NO

1
2

3
4

5

1
2

24 V
ac/dc

0 V

23 
22 
21 
20 
19 

17161514

voir tableau de 
C

onfiguration 
des 
sécurités

C
E

C
R

■
C

âb
lag

e d
es accesso

ires (suite)

●
C

âb
lag

e d
e la cellule reflex et la b

arre p
alp

euse

voir tableau de 
C

onfiguration 
des 
sécurités

1514
15 18 21 22 2314

A
rrêt d’urgence 
et sécurités

S
ans arrêt d’urgence 
avec les sécurités

A
rrêt d’urgence 

sans les sécurités
S

ans arrêt d’urgence 
et sans les sécurités

A
-U

SEC
.F2

SEC
.F1

SEC
.O

 

23 
22 
21 
20 
19 

A
-U

23 
22 
21 
20 
19 

23 
22 
21 
20 
19 

SEC
.F2

SEC
.F1

SEC
.O

 

23 
22 
21 
20 
19 

C
o

nfig
uratio

n d
es sécurités

D
ans le cas o

ù une o
u p

lusieurs entrées d
e sécurité ne so

nt p
as

utilisées, il est ind
isp

ensab
le d

e les relier à la b
o

rne 19 avec un
m

o
rceau d

e fil électriq
ue.

P
ar exem

p
le, d

ans le cas «
S

ans arrêt d
'urgence avec les sécurités

», en 2e
colonne d

u tab
leau ci-contre, il faut relier la b

orne 20 à la b
orne 19.
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P
aram

étrag
e

4

14

P
aram

étrag
e

4

■
C

o
m

m
ent p

aram
étrer

N
e m

odifier les valeurs des param
ètres que lorsque la porte est à l’arrêt et

ferm
ée. A

près param
étrage, vérifier le bon fonctionnem

ent des accessoires
de sécurité.

■
L’interface utilisateur

Le param
étrage est effectué à l’aide du clavier interne de l’A

X24
N

S. S
ortie du m

enu actif

C
hoix des param

ètres

Validation du réglage et affichage des valeurs : 
pour être prise en com

pte, toute valeur m
odifiée doit

être validée à l’aide de cette touche.

«+
» et «-» : M

odification des
param

ètres et com
m

ande des m
oteurs

en m
ode appui m

aintenu. M
arche-A

rrêt

E
xem

ple
:

A
ppui sur

A
ppui sur

A
ppui sur

A
ppui sur

P
O

05
A

ppui sur

04

A
ffichage de la valeur de

«P
0» =

 «05»

«P
0» passe à «04»

A
ppui sur

0000

«P
0» passe à «00»

-
la m

odification n'est pas
valid

ée, 
retour 

à
l'affichage initial

«P
0» m

odifié est validé
(exem

ple «P
0» m

odifié à «00»)

■
M

o
d

es d
e fo

nctio
nnem

ent : P
0

L’A
X24

N
S

dispose de plusieurs m
odes de fonctionnem

ent (param
étrable par P

0):
certains d’entre eux nécessitent l’installation obligatoire d’accessoire de sécurité
(voir page 20).

P
0 =

 0
A

uto
m

atiq
ue

P
o

rte ferm
ée, une im

pulsion de com
m

ande provoque l’ouverture. 
La porte se referm

e autom
atiquem

ent après écoulem
ent de la

tem
porisation de ferm

eture. 
P

o
rte en co

urs d
’o

uverture, une im
pulsion de com

m
ande n’a aucun

effet.
P

o
rte en co

urs d
e ferm

eture, une im
pulsion de com

m
ande

provoque la réouverture.

P
0 =

 1
S

em
i-

auto
m

atiq
ue

P
o

rte ferm
ée, une im

pulsion de com
m

ande provoque l’ouverture. 
E

n cours d’ouverture, une im
pulsion de com

m
ande n’a aucun effet. 

P
o

rte o
uverte, une im

pulsion de com
m

ande provoque la ferm
eture. 

E
n cours de ferm

eture, une im
pulsion de com

m
ande provoque la

réouverture.

P
0 =

 2
B

lo
cag

e

A
près ouverture de la porte, le passage devant les cellules affectées

aux sécurités à la ferm
eture (S

E
C

.F1 et S
E

C
.F2) provoque la ferm

eture
de la porte après une tem

porisation (param
ètre t2). 

S
i le passage devant les cellules n’est pas réalisé, le m

ode blocage
com

m
ande la ferm

eture de la porte après la tem
porisation de 

ferm
eture autom

atique (param
ètre t0). 

P
0 =

 3
S

éq
uentiel

U
ne im

pulsion de com
m

ande provoque l’ouverture, 
une nouvelle im

pulsion de com
m

ande provoque l’arrêt du 
m

ouvem
ent, une nouvelle im

pulsion provoque la ferm
eture etc...

P
0 =

 4
S

éq
uentiel +

tem
p

o
risatio

n

C
om

m
e en m

ode séquentiel seul, m
ais avec ferm

eture autom
atique de

la porte après tem
porisation (param

ètre T0). 
U

ne im
pulsion durant la tem

porisation ou la ferm
eture interrom

pt la
ferm

eture.

P
0 =

 5
M

o
d

e ap
p

ui 
m

aintenu

La touche « +
 » du clavier interne com

m
ande l’ouverture. 

La touche « - » du clavier com
m

ande la ferm
eture. 

D
ans ce m

o
d

e d
e fo

nctio
nnem

ent, aucun o
rg

ane d
e 

sécurité n’est activé à l’excep
tio

n d
e l’arrêt d

’urg
ence 

et d
e la lim

itatio
n d

e co
up

le. 

o
u

A
ppui sur

05
«P

0» reste à «05»

o
uo
u



E
ffacem

ent global 
des télécom

m
andes

C
om

m
ande 

auxiliaire

O
uverture piétonne 

(1 vantail)

O
uverture totale
(2 vantaux)

S
électio

nner la fo
nctio

n à
affecter à la to

uche

ououou

03 000102

param
étrée en F3

3

17
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P
aram

étrag
e

4
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P
aram

étrag
e

4

S
é

le
c

tio
n

n
e

r
le 

p
aram

ètre
«F0»

■
P

ro
g

ram
m

atio
n d

es téléco
m

m
and

es (param
ètre «F0»)

C
haque touche d’une m

êm
e télécom

m
ande peut com

m
ander une des trois 

fonctionnalités 
: 

ouverture 
totale 

seule, 
ouverture 

totale
+

p
iétonne 

ou
com

m
ande auxiliaire.

❏
M

od
e «

ouverture totale +
 p

iétonne
» :

P
our que la touche de la télécom

m
ande puisse avoir la fonction «

ouverture
totale +

 piétonne
», il faut program

m
m

er la touche au m
ode ouverture totale

(F0=
00) puis re-program

m
er cette touche au m

ode ouverture piétonne (F0=
01).

Lors de l’utilisation, la com
m

ande est différenciée par le tem
ps d’appui sur la

touche de la télécom
m

ande :
-

un appui bref (inférieur à 0,5 secondes) com
m

ande une ouverture piétonne 
(1 seul vantail);

-
un appui long (supérieur à 0,5 secondes) com

m
ande une ouverture totale 

(2 vantaux).FO

M
ém

oriser la touche de la télécom
m

ande en appuyant sim
ultaném

ent
sur la touche de la télécom

m
ande et la touche de validation du clavier

Valid
er

S
électio

nner
le p

aram
ètre «F0»

■
S

up
p

ressio
n d

es téléco
m

m
and

es (param
ètre «F0»)

FO

Valid
er

S
électio

nner 
la fo

nctio
n «03»

03

+
-.- 

=
+

=

Touche
m

ém
orisée

R
elâcher

E
ffacer to

utes les téléco
m

m
and

es en ap
p

uyant 5 seco
nd

es
sur la to

uche d
e valid

atio
n d

u clavier

-.- 
=

=
...

1

1
2

3

4 4

S
ortir du m

ode par appui sur 
5

2

C
1

●
P

o
ur chaq

ue téléco
m

m
and

e
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P
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P
aram

étrag
e

4

■
P

rincip
aux rég

lag
es

A
vec ou sans

préavis

1 ou 2 m
oteurs 

A
vec

A
vec

A
vec ou sans 

coup de bélier

1 m
oteur

2 m
oteurs

P
aram

ètre
Fo

nctio
nnem

ent
Valeur

1

S
ans

S
ans

01010

P
1 

P
2

F1

Tem
porisation 

à l’ouverture et 
à la ferm

eture

D
ans le cas d’un portail à 2 vantaux, 

perm
et de retarder l’ouverture / la ferm

eture du deuxièm
e vantail

décalage à l’ouverture : 
0 - 10

s

0à
10

s
P

a

décalage à la ferm
eture : 

0 - 10
s

0à
10

s
P

b

2s

■
L’auto

 ap
p

rentissag
e

L’auto apprentissage a pour but de m
esurer les courses, les angles d’ouverture

des vantaux, d’assigner les vitesses, les décalages et le couple autom
atique.

●
Lancer l’auto

 ap
p

rentissag
e

•
M

ettre les portes en position interm
édiaire. P

aram
étrer le m

ode m
arche «

P
0

»
en fonction du besoin (sauf la valeur «

05
» qui est interdite), valider

et lancer
l’auto apprentissage «

P
3

» à «
01

».
•

Valider
et sortir du m

enu 
, l’afficheur indique m

aintenant «
H

1
».

•
G

énérer une com
m

ande ouverture par la com
m

ande extérieure ou par la radio
(après l’avoir program

m
ée).

•
Le ou les vantaux de la porte doivent s’ouvrir. V

érifier que le vantail recouvrant
(câblé sur M

1) dém
arre bien le prem

ier, dans le cas contraire vérifier les
branchem

ents m
oteurs. L’afficheur affiche «

H
2

» (ouverture).
•

A
ttendre la fin d’ouverture.

•
Lorsque 

l’afficheur 
affiche 

«
H

1
», 

générer 
une 

nouvelle 
com

m
ande 

pour
ferm

er.
•

La porte doit partir en ferm
eture. L’afficheur affiche «

H
4

» (ferm
eture).

•
A

près 
la 

ferm
eture, 

l’auto 
apprentissage 

est 
term

inée. 
L’afficheur 

affiche 
désorm

ais «
C

1
».

L’ap
p

rentissag
e affecte les p

aram
ètres suivant

: P
2, P

4, P
5, P

6, P
7,

P
8, P

9, PA
, P

b
. To

us ces p
aram

ètres p
euvent être m

o
d

ifiés ap
rès

l’ap
p

rentissag
e p

o
ur affiner le m

o
uvem

ent d
e la p

o
rte.

L’ap
p

rentissag
e ne sera term

iné q
u’ap

rès un m
o

uvem
ent d

e ferm
eture

co
m

p
let. U

n arrêt p
end

ant le m
o

uvem
ent rep

o
usse d

’un cycle la fin 
d

’ap
p

rentissag
e.

L’ap
p

rentissag
e s’effectue so

us le co
ntrô

le d
e l’utilisateur, sans sécurité 

cellule et sans sig
nalisatio

n.

S
i vo

tre installatio
n co

m
p

o
rte une serrure électriq

ue, p
aram

étrer
«

F1
» avant de lancer l’auto-apprentissage.
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4
P

aram
étrag

e
P

aram
étrag

e
4

●
P

ar rap
p

o
rt aux effo

rts (E
N

 12453 A
nnexe A

)

Les 
valeurs 

des 
param

ètres 
par 

défaut 
«

P
6 

=
 

5
»

(grande 
vitesse) 

et 
«

P
8 =

2
»

(position petite vitesse) issus de l’auto-apprentissage, ont été choisis
pour apporter un m

axim
um

 de sécurité à l’utilisation et pré-régler une installation
conform

e à la norm
e E

N
12453 annexe A

.

E
n fonction de votre installation et en respectant les lim

ites du tableau ci
dessous, vous pourrez augm

enter la grande vitesse «
P

6
»

pour apporter plus
de confort à l’utilisation sans affecter la sécurité des utilisateurs.

E
n fonction du m

oteur utilisé, respecter les valeurs des param
ètres «

P
6

»
(grande vitesse) et «

P
8

»
(position petite vitesse) du tableau suivant :

●
P

ar rap
p

o
rt aux m

o
d

es d
e fo

nctio
nnem

ents (E
N

12453 Tab
leau 1)

Liste des accessoires obligatoires :

■
Liste co

m
p

lète d
es p

aram
ètres

P
aram

ètre
Fo

nctio
n

Valeur
R

ég
lag

e

P
0

M
ode de m

arche 

012345

A
utom

atique
S

em
i-autom

atique
B

locage 
S

équentiel 
S

équentiel +
 Tem

porisation 
A

ppui m
aintenu (touches + et -)

P
1

P
réavis

01
S

ans p
réavis 

A
vec préavis 

P
2

1 ou 2 m
oteurs

01
2 m

o
teurs

1 m
oteur 

P
3

Lancem
ent A

uto apprentissage 
01

A
ppui sur “Valid” lance l'auto

apprentissage, affichage de H
1 en

phase d’apprentissage (voir p.11)

P
4

R
églage couple m

oteur 1
00 à 10 (10)

R
églage couple de 40 à 100%

P
5

R
églage couple m

oteur 2
00 à 10 (10)

R
églage couple de 40 à 100%

P
6

R
eglage grande vitesse m

oteur 1&
2

00 à 10 (05)
R

églage G
V

 de 00 à 10

P
7

R
eglage petite vitesse m

oteur 1&
2

00 à 10 (04)
R

églage P
V

 de 00 à 10

P
8

R
églage position P

etite vitesse
00 à 10 (02)

R
églage position de 00 à 10

P
9

R
églage position ouverture piétonne

00 à 08 (05)
R

églage position de 00 à 08 (actif
uniquem

ent en m
ode 1 m

oteur)

P
a

R
églage décalage a l’ouverture

00 à 10 (02)
R

églage position de 00 à 10

P
b

R
églage décalage a la ferm

eture
00 à 10 (04)

R
églage position de 00 à 10

P
b

=
0

Interdit sur portail battant

A
0

A
ction sécurité ouverture 

012

A
rrêt

R
é-inversion totale 

R
é-inversion partielle 

A
1

A
ction sécurité ferm

eture 1 et 2 
012

A
rrêt

R
é-inversio

n to
tale 

R
é-inversion partielle

A
2

A
utotest sécurité ouverture 

01
S

ans auto
test 

A
vec autotest

A
3

A
utotest cellule photoélectrique par

coupure d’alim
entation sur sécurité

ferm
eture 1 

01
S

ans auto
test 

A
vec autotest

A
4

A
utotest cellule photoélectrique par

coupure d’alim
entation sur sécurité

ferm
eture 2 

01
S

ans auto
test 

A
vec autotest

A
5

A
utotest cellule reflex ou barre 

palpeuse sur sécurité ferm
eture 1

01
S

ans auto
test 

A
vec autotest

Les valeurs indiquées en g
ras

correspondent aux réglages d’usine. 

M
o

to
risatio

n
Lo

ng
ueur vantail

P
o

id
s vantail

Flèche d
es b

ras
P

6 m
ax 

P
8 m

in 

A
X

O
V

IA
 m

ulti N
S

1,5 à 2,5 m

100 kg

15 cm

10
1

150 kg
8

1

300 kg
6

2

A
X

O
V

IA
 220A

N
S

1 m
100 kg

5
2

200 kg
4

2

2 m
100 kg

8
2

200 kg
4

2

A
X

O
V

IA
 180B

N
S

M
aintenir les param

ètres par défaut de l’A
X24

N
S

■
G

ard
er la co

nfo
rm

ité aux no
rm

es

E
ffo

rts d
e p

o
ussée

M
o

d
e séq

uentiel (P
0=

3)
A

utres m
o

d
es (P

0≠
3)

Inférieurs aux lim
ites définies

par l’annexe A
 de la norm

e
E

N
12453

A
ucun accessoire 

n’est obligatoire

• Feu orange clignotant
• E

clairage de zone
• Jeu de cellules photoélectriques

S
upérieurs aux lim

ites définies
par l’annexe A

 de la norm
e

E
N

12453
• B

arre palpeuse

• B
arre palpeuse

• Feu orange clignotant
• E

clairage de zone
• Jeu de cellules photoélectriques
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P
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étrag
e

4

D
ép

annag
e
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22

P
aram

étrag
e

4

Les valeurs indiquées en g
ras

correspondent aux réglages d’usine. 

P
aram

ètre
Fo

nctio
n

Valeur
R

ég
lag

e

A
6

A
utotest cellule reflex ou bord 

palpeur sur sécurité ferm
eture 2

01
S

ans auto
test 

A
vec autotest

A
7

A
D

M
A

P
 

sur entrée sécurité ferm
eture 1

01
S

ans A
D

M
A

P
 

A
vec A

D
M

A
P

F0
M

ém
orisation des codes radio

16 télécom
m

andes m
axim

um

0123

C
o

m
m

and
e to

tale 
C

om
m

ande piétonne
A

uxiliaire
E

ffacem
ent global des codes

radio par l’appui m
aintenu sur

VA
LID

 pendant 5 s

F1
C

oup de bélier
01

S
ans co

up
 d

e b
élier 

A
vec coup de bélier

F2
G

âche / ventouse

0123

G
âche 12V

G
âche 24V

Ventouse
Tém

oin porte ouverte

F3
S

élection fonction sortie auxiliaire

012345

C
ontact pour m

inuterie 
Tém

oin porte ouverte
C

anal radio m
ono stable 

C
anal radio bi stable 

E
clairag

e d
e zo

ne
A

larm
e intrusion par cellules

occultées

F4
Verrouillage du clavier

55xx
C

lavier d
éverro

uillé
C

lavier verrouillé (tout autre
num

éro)

F5
V

isualisation de la consom
m

ation des
accessoires

xx
C

ourant en A

U
0

U
1

U
2

C
om

pteur de cyle

xxxxxx

D
izaine et unité

M
illier et centaine

C
entaine et dizaine de m

ille

ex: U
2=

05 U
1=

 43 U
0=

12 so
it 54

312 cycles

●
R

ég
lag

e d
es tem

p
o

risatio
ns

P
aram

ètre
Fo

nctio
n

Valeur
R

ég
lag

e

t0
Tem

ps de referm
eture (passage libre)

00 à 99 (05)
incrém

entation de 1s

t1
Tem

ps d’éclairage zone après fin de cycle
00 à 10 (00)

incrém
entation de 1m

n

t2
Tem

ps d’attente après passage devant cellule
00 à 99 (00)

incrém
entation de 1s

t3
Tem

ps d’accélération jusqu’à grande vitesse
m

oteur 1 et 2
00 à 03 (02)

incrém
entation de 1s

■
Fo

nctio
nnem

ent sur b
atterie

Les sécurités ne so
nt p

lus fo
nctio

nnelles.

D
ans le cas de 2 vantaux, les m

ouvem
ents se font un vantail après l’autre.

Im
possibilité de m

ém
oriser un code radio, de changer un param

ètre, d’effacer les
enregistrem

ents, d’utiliser le poussoir M
/A

.

Le feu orange, les sorties 24V
 et contact auxiliaire ne sont plus alim

entés.

A
utonom

ie : 24 heures sans m
ouvem

ents ou de 1 à 10 cycles en fonction des
m

oteurs et vantaux utilisés.

■
Fo

nctio
nnem

ent anti-intrusio
n 

E
n cas de tentative d’intrusion, le m

oteur est rem
is sous tension en ferm

eture
pendant 5

secondes au couple m
axim

al.

S
i l'A

X24
N

S
affiche un défaut en perm

anence, procéder à l'effacem
ent des défauts

dans le m
enu «D

d
».

S
i aucun param

ètre n'est m
odifiable, verifier la valeur de «F4».

■
C

o
ntrô

le d
e fo

nctio
nnem

ent et aid
e au d

iag
no

stic

A
ffichag

e
S

ig
nificatio

n

C
1

/
H

1
A

ttente com
m

ande

C
2

/
H

2
O

uverture porte en cours

C
3

A
ttente re-ferm

eture

C
4

/
H

4
Ferm

eture porte en cours

C
5

S
écurité A

D
M

A
P

 occultée

C
6

C
ellule sécurité ouverture occultée

C
7

C
ellule sécurité ferm

eture occultée

C
8

M
ouvem

ent forcé par le clavier

C
9

A
rrêt d’urgence enclenchée

C
a

A
utotest des sécurités en cours

C
b

C
om

m
ande perm

anente 

C
d

Fonctionnem
ent en m

ode batterie

A
ffichag

e
S

ig
nificatio

n

E
1

D
éfaut contact sécurité ouverture

E
2

D
éfaut contact sécurité ferm

eture 1

E
3

D
éfaut contact sécurité ferm

eture 2

E
4

D
éfaut autotest sécurité ouverture

E
5

D
éfaut autotest sécurité ferm

eture 1

E
6

D
éfaut autotest sécurité ferm

eture 2

E
7

S
urcharge 24V, intensité dépassée

E
8

D
éfaut intrusion

E
9

S
écurité therm

ique alim
entation

E
a

S
écurité court-circuit m

oteur

E
b

A
pprentissage non term

iné

D
0-D

9
H

istorique des 10 derniers défauts

D
d

E
ffacem

ent des défauts (appui
m

aintenu sur “VA
LID

” pendant 5s)
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