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- DECLENCHEURS
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RCP Déclencheurs manuels verts
(Gestion des issues de secours)

Présenfation RGP -.ccnnmnnuiinaasiurs s 190
RCPI00G 1€ONACE . . .. .. v 'eeeeeeeeeeenennn..... 184 . B lSeUES
REPIVOG B:COMEETS < v s i i ah sl Sewa s W st i e 186 -a. l DE SECOURS
RCP310G -12 & 48 V DC (lumineux et sonore). ......... 188

HCP Déclencheurs manuels de couleur
2 1 | 12

P1 1 ; :
¢S RCP100G " -
2 Verrouille
¢ RCP300G  Vert : 3 230VAC/5A Gestiondes . . . v
issues de Rouge =
12248 RS Déverrouillé
€3 RCP3106 ==y 3 v v v
. RCP10OW = 1 : . .
Vert =
Verrouillé
RCP30OW  Blanc - 3 230VAC/5A : = s v
Rouge =
; .
RCP310W ] B Divertoulil v v v
" 1 i a .
RCP100BU ot
Verrouille
RCP300BU  Bleu : 3 230VAC/5A : . . v
Rouge =
RCP3108U 12a48 o Deverroulle v v v
vDC
RCP100Y . 1 B - - -
Livre avec Verrouille
RCP300Y  Jame - 3 230VAC/5A umjeuxded . - . v
E" M‘ 1] mB =
RCP310Y i a Dowecels v v v
RCP100BK : 1 : . .
Vert =
Verrouille
RCP300BK  Noir : 3 230VAC/5A . - . v
Rouge =
: Déverrcolls
RCP310BK zZassl 3 —— v v v
RCP1000R = { ) : - -
=] Verrouillé
=3 RCP3000R Orange - 3 230VAC/5A - : - v
- 2 -
RCP3100R Tl s Déonpratt v v v
IZl:]X 9 v, www.izyx-systems.com  +~ ROHS e S CE | N 4 mi » 183

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE Sommaire



A MEMBRANE Déclencheur manuel 1 contact

DECLENCHEURS MANUELS

-ﬁ"l Déclencheur manuel 1 contact

MODELE
DEPOSE

..- -

==

Livré avec
1 scellé
référence :
PSO03KG*

Livré avec
2 clés,
référence :
RCP-K*

Réarmement
en fagade avec
clé fournie

Livré avec
1 capot,
référence :
RCP-C*

J

r

Marquage

fenétre d'%tat
Vert = Verrouillé /

Rouge = Déverrouillé

2 1 contact inverseur
> Réarmement en fagade (livré avec 2 ciés RCP-K*)
Y Livré avec 1 capot RCP-C*

¥ Livré avec 1 scellé PSO03KG*

Références

Montage

Technologie

Contact(s)

Pouvoir de coupure max.
Couleur du boitier
Fenétre d'état
Marquage fenétre d'état
Raccordement
Directives / Normes
Indice de protection IP

1

g & > O <3
DEVERROUILLAGE PORTE
APPUYER ICI
| Y J
v \of
L}
&
o & (=8|
w
S
LA

GESTION DES

ISSUES

DE SECOURS

—U

Température de fonctionnement / RH

Dimensions (L x h x p)
Poids brut / poids net
Conditionnement par
Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

* A partir du 1= mai 2022
184 ¢

Capot de protection
double action :

Reférence : RCP-C

* Livre avec 1 scelle

 EAN 13 : 3760273112929
* Poids : 0,021 Kg

« Conditionnement : 1

RCP100G o

Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Membrane déformable (réarmable en facade)
1 contact inverseur (CO/NO/NF)
230VAC/5A

Vert

Intégrée 4 la fendtre d'action
Vert —Verrouill / Rouge — Déverrouillé
Bomiers 4 vis - Section de fil max. 1,75 mm?
« DIRECTIVE 2014/30/UF : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

IP 42
-5°a+65°C/85%RH
Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
0,18Kg/0,14 Kg
1-10-50
8536501199/ P12.01
3760273112943
5 Clé de réarmement :
. Scellés 'ph“"bs' Référence : RCP-K
] . ' %lmeS.QOSKG « Chaque déclencheur manuel
3 oEAN 13- 3760273116005 P P St ek svac con 214
2 < Boids 0,005 K e _ « EAN 13: 3760273112912
\ " i & » Poids : 0,007 Kg
=71 Lot de 10 piéces « Conditionnement :
pec 10u100u 100

-~
l’ml |‘)§(€I |‘,

siame
-

WWw.izyx-systems.com ‘ IZl:JXS FEy

AFR10A-220022-E
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MODELE
DEPOSE

? RCP100
capot RCP-C en option

i i
Exemples d’utilisations Couleurs Contact = Références I ]
Arrét d'urgence des systémes de gestion || ||
technique (climatisation). - L ! e
Extinction automatique CO2 —1
et extinction automatique a gaz inertes e ! il S gl
Systémes d'extinction automatique a gaz Jaune 1 RCP100Y ! DEVERROUTLLAGE PORTE
PPMS / Attentat Noir 1 RCP100BK
Alarme générale Orange 1 RCP1000R
=
‘ \ ‘LOJ -
i
R
e (a5} (=]
3
9 I'_ — —
| izuxo Q A - ==
2 1 contact inverseur | Commande manveie At
n Alarme générale
 Réarmement en fagade (iivré avec 2 clés RCP-K") s | e
> Livré avec 1 capot RCP-C* = 1 p Livré avec un jeu de 9 étiquettes
> Livré avec 1 scellé PS903KG* GAZ Extinction 3 GAZ Ventiation de signalisation pour personnaliser
le déclencheur
Références RCP100W RCP100BU RCP100Y RCP100BK RCP1000R
Montage Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Technologie Membrane déformable (réarmable en fagade)
Contact(s) 1 contact inverseur (CO/NO/NF)
Pt_)uvoir de coupure max. 230VAC/5A
Couleur du botier Blanc Bleu Jaune Noir Orange
Fenétre d'etat IMégrée a la fepétre d'action
Marquage fenétre d'état \'ert:\lermuilé!ﬂuugg:l)émm.ﬁﬂé
Raccordement Borniers a vis - Section de fil max. 1,75 mm?
Directives / Normes = DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
Indice de protection IP IP 42
Température de fonctionnement / RH -5°a+65°C/85%RH
Dimensions (L x h x p) Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
Poids brut / poids net 0,18Kg /0,14 Kg
Conditionnement par 1-10-50
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01 _
Code EAN 13 3760273111779 3760273111762 3760273111755 3760273111748 3760273111731
5 ; Clé de réarmement :
:mede protection ie;:u nplomlien Référence : RCPK
Référence : RCP-C ] . Référence : PSO03KG /s Corinchons o
o Livré avec 1 scellé 8 " EAN 13 : 3760273116095 F 4 e Lol B
o EAN13:3760273112020 4 "« Poids : 0,005 Kg 2  Poids : 0,007 Kg
» Poids : 0,021 Kg ) » Conditionnement : « o Bl s’
« Conditionnement : 1 - Lot de 10 piéces onnement :
1ou100u100
* A partir du 1= mai 2022
IZYUXE) wiit www.izyx-systems.com  + ROHS e S CE l N 4 ml »185

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE Déclencheurs manuels 1 contact



A MEMBRANE Déclencheur manuel 3 contacts

DECLENCHEURS MANUELS

-ﬁ"l Déclencheur manuel 3 contacts

MODELE
DEPOSE

Livré avec
1 scellé
référence :
PS903KG*

Livré avec
2 clés,
référence :
RCP-K*

2 3 contacts inverseurs
2 Réarmement en fagade (livré avec 2 clés RCP-K*)
> Livré avec 1 capot RCP-C*

¥ Livré avec 1 scellé PS903KG*

Réarmement
en fagade avec
clé fournie

Reéférences

Montage

Technologie

Contact(s)

Pouvoir de coupure max.
Couleur du boitier
Fenétre d'état
Marquage fenétre d'état
Raccordement
Directives / Normes
Indice de protection IP

Livré avec
1 capot,
référence :
RCP-C*

J

/

Marquage

fenétre d'%tat
Vert = Verrouillé /

Rouge = Déverrouillé

[ 1]

5 & > O <3
DEVERROUILLAGE PORTE
APPUYER ICI
.' \ S
' o
[
&
- Ca e
b4
A

GESTION DES

ISSUES

DE SECOURS

Ak

Température de fonctionnement / RH

Dimensions (L xh x p)
Poids brut / poids net
Conditionnement par
Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

* A partir du 1= mai 2022
186 <

Capot de protection
double action :

Reférence : RCP-C

* Livre avec 1 scelle

 EAN 13 : 3760273112929
* Poids : 0,021 Kg

« Conditionnement : 1

RCP300G W

Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Membrane déformable (réarmable en facade)
3 contacts inverseurs (CO/NO/NF)
230VAC/5A

Vert

intégrée 4 la fenéire d'action
Vert = Verrouillé / Rouge — Déverrouillé
Bomiers a vis - Section de fil max. 1,75 mm?
« DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2018 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

IP 42
-5°a+65°C/85%RH
Applique : 86 x B6 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
0,18Kg/0,14Kg
1-10-50
8536501199/ P12.01
3760273112936
5 Clé de réarmement :
. Scellés 'ph“"bs' Référence : RCP-K
] . ' %lmeS.QOSKG « Chaque déclencheur manuel
3 oEAN 13- 3760273116005 P P St ek svac con 214
2 < Boids 0,005 K e _ « EAN 13: 3760273112912
\ " i & » Poids : 0,007 Kg
=71 Lot de 10 piéces « Conditionnement :
pec 10u100u 100

-~
l’ml |‘)§(€I |‘,

siame
-

WWw.izyx-systems.com ‘ IZl:JXS FEy

AFR10A-220022-E
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MODELE .
@ﬁg Déclencheurs manuels 3 contacts
-E_i?a . :

Exemples d'utilisations
Arrét d'urgence des systémes de gestion
technique (climatisation).
Extinction automatique CO2 —1
et extinction automatique a gaz inertes Bleu 8 RCP3008U o 9
Systémes d'extinction automatique a gaz Jaune 3 RCP300Y ! DEVERROUTLLAGE PORTE
PPMS / Attentat Noir 3 RCP300BK
Alarme générale Orange 3 RCP3000R
| Lo o
1 > or =
[
%
e O S ]
3
2 Al

e A — =

¥ 3 contacts inverseurs | Extinction 2 GAz durgence Alarme généealo
)Réannemerﬂenfacade[liwéavechl%HCP-K'] . ¥ Livré avec un jeu de 9 étiquettes
¥ Livré avec 1 capot RCP-C* Coupure Ak fwgunce Coupure de signalisation pour personnaliser
¥ Livré avec 1 scellé PS903KG* L [l I venmiston | le déclencheur P
L -
5
Références RCP300W RCP300BU RCP300Y RCP300BK RCP3000R r;
Montage Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm) g
Technologie Membrane déformable (réarmable en fagade) g
Contact(s) 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) 5
Pouvoir de coupure max. _ 230VAC/5A £
Couleur du botier B Bleu Jaune Noir . Orange 5
Fenétre d'état _ Intégrée & la fenéire daction 2
Marquage fenétre d'état \'ert:\lermuilé!ﬂuugg:l)émm.ﬁﬂé w
Raccordement | Borniers a vis - Section de fil max. 1,75 mm? =
Directives / Normes = DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 E
Indice de protection IP IP 42 g
Température de fonctionnement / RH -5°a+65°C/85%RH w
Dimensions (L x h x p) Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm 3
Poids brut / poids net ] 0,18Kg /0,14 Kg »
Conditionnement par 1-10-50 =
Code douane / Code DEEE _ 8536501199 / P12.01 _ _ g
Code EAN 13 3760273111724 3760273111717 3760273111700 3760273111694 3760273111687 ;
5 ; Clé de réarmement : 0
mkde protection i &e;llﬁ «plombs» Référence - RCP-K S
action : ' _ en plastique : . Y w
Référence : RCP-C e Référence : PS903KG e GrtcamwooHl. o
» Livre avec 1 scelle § "« EAN 13 : 3760273116095 / . EANI:?;E;?EOL;I;N 12912 g
«EAN13:3760273112029 F§4 = » Poids : 0,005 Kg s -Poids-(jDO?Kg w
* Poids : 0,021 Kg ‘g * Conditionnement : - + Conditionnement : o
+ Conditionnement : 1 - Lot de 10 piéces foui0oui00 )
(=]
* A partir du 1= mai 2022
IZUXD wait wwwizyxsystems.com | ROHS (T BCE o REACH > 187




A MEMBRANE Déclencher manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

DECLENCHEURS MANUELS

RCP310G -12a48VDC

f‘"l Déclencheur manuel vert 3 contacts, lumineux et sonore

MODELE
DEPOSE

 §

Alarme sonore
dés la levée
du capot de

protection
(en option)

Livré avec
2 clés,
référence :

RCP-K*

Réarmement
en fagade avec
clé fournie

2 3 contacts inverseurs

> Mutti-tensions 124 48V DC

¥ Signal d'état lumineux vert / rouge

? Alarme sonore déclencheur actionné

> Alarme sonore capot de protection levé

¥ Commande extérieure du signal sonore

2 Réarmement en fagade (livré avec 2 clés)
Y Livré avec 1 capot de protection®

> Livré avec 1 scellé PS903KG*

Références

Montage

Technologie

Tensions d'alimentation / Consommations max.
Contacts

Signal d'état lumineux

Alarme sonore

Commande extérieure buzzer
Couleur du boitier

Fenétre d'état

Marquage fenéire d'état
Raccordement

Indice de protection [P

Température de fonctionnement / RH

Directives CE

Dimensions (L x h x p)
Poids brut / poids net
Conditionnement par
Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

Capot de protection
double action :

Reférence : RCP-C

* Livre avec 1 scelle

» EAN 13 : 3760273112929
* Poids : 0,021 Kg

« Conditionnement : 1

* A partir du 1= mai 2022
188 ¢

/

w

Alarme sonore et
voyants lumineux
déclencheur actionné

Livré avec I N
1 capot, I
référence :
RCP-C*

J

1

.«

5|8 C> (O <3
DEVERROUILLAGE PORTE
APPUYER ICI
LR J
' AA
Signal d'état lumineux '
permanent ou clignotant
+ @
Marquage fenétre d'état b
ert = Verrouillé - & &
Rouge = Déverrouillé 0
&
v
Livré avec
1 scelle
o référence : & GESTION DES
4 PSO03KG* _> i ISSU ES
DE SECOURS

Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
Membrane deformable (rearmable en fagade)
12348V DC - 75/40/25 mA
3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 VAC/5A
LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
Pilotage possible par commande négative
Vert
Intégrée a la fenétre d'action
Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
Bomiers a vis - Section de fil max. 1,75 mm?
P42
5°a+65°C/85%BH

2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

PS03KG

B

« 2011/65/UE = CE REACH 1907/2006 = 2012/19/UE
Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm
0,21 Kg/0,17 Kg

1-10-50
8536501199/ P12.01
3760273112905
. Clé de réarmement :
= Scellés "’h'“hs' Reéférence ; RCP-K
: %lmeS.QOBKG - « Chaque déclencheur manuel
} By E" ; est livré avec une clé
*EAN13: 3760273116005 8 ¥ 4 ' « EAN 13: 3760273112912

- « Poids : 0,005 Kg

A’ « Conditionnement : & : g;;t 0.007 Kg .
= Lot de 10 piéces ionnement :
10u 10 0u 100
REACH ] |£:' ECe | (V' RoHS  www.izyx-systems.com ‘ IZUX$) vzt

ey
-

AFR10A-220022-E
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7 RCP310
capot RCP-C en option

Exemples d'utilisations

Arrét d’urgence des systémes de gestion
technigue (climatisation).

Extinction automatique CO2

et extinction automatique a gaz inertes
Systémes d'extinction automatique a gaz
PPMS / Attentat

Alarme générale

¥ 3 contacts inverseurs

> Multi-tensions 12 4 48V DC

Y Signal d'état lumineux vert / rouge

> Alarme sonore déclencheur actionné
2 Alarme sonore capot de protection levé

Y Livré avec 1 capot de protection®
> Livré avec 1 scellé PS903KG*

> Commande extérieure du signal sonore

2 Réarmement en fagade (livré avec 2 clés*)

Références
Montage
Technologie

Tensions d'alimentation / Consommations max.

Contacts

Signal d'état lumineux
Alarme sonore

Commande extérieure buzzer
Couleur du boitier

Fenétre d'état

Marquage fenétre d'état
Raccordement

Indice de protection IP
Température de fonctionnement / RH
Directives CE

Dimensions (L x h x p)

Poids brut / poids net
Conditionnement par

Code douane / Code DEEE
Code EAN 13

* A partir du 1= mai 2022

iZUXE) wamn,

Capot de protection
double action :

Reference : RCP-C

* Livré avec 1 scelle

« EAN 13 : 3760273112929
* Poids : 0,021 Kg

* Conditionnement : 1

www.izyx-systems.com

i % -l
I Ml |
Références iy F I:L 1
Bianc 3 RCP310W
Bleu 3 RCP3108U o ]
St st i<l
m 3 m"w oEVE*:OOP‘I?#é:GI:IPDRTE
Noir 3 RCP310BK T
Orange 3 RCP3100R
[E L dl |:|]
¥y .\ J
! or
i
&
" 2 = &)
Coupure
A|—| = ]
OinionaGAZ ||  dgence Asegintels
¥ Livré avec un jeu de 9 étiquettes
b A S Coupure de signalisation pour personnaliser
le déclencheur
RCP310W RCP310BU RCP310Y RCP310BK RCP3100R

Applique / Semi-encastré (sur boite d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)

Blanc

12248V DC - 75/40/25 mA

Membrane déformable (réarmable en facade)

3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230VAC/5A
LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)

Pilotage possible par commande négative

Bleu

Jaune
Intégrée  la fenétre daction
Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé

Noir Orange

Borniers 4 vis - Section de fil max. 1,75 mm?

P42
-5°a+65°C/85%RH

2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
» 2011/65/UE = CE REACH 1907/2006 = 2012/19/UE

Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré 86 x 86 x 20,5 mm

0,21 Kg /0,17 Kg

1-10-50
8536501199/ P12.01
3760273111670 3760273111663 3760273111656 3760273111649 3760273111632
; Clé de réarmement :
. i‘:l'“ nplomlien Référence :RCP-K
3 /4 *EAN13:3760273116005 F 4 « EAN 13 : 3760273112012
d 5 foila 00 Kul_ y_  Poids : 0,007 Kg
= Lot de 10"‘!‘@ ’ = Conditionnement :
P 1ou10ou 100
_ o B CE REACH >
RoMs| Y ECE v REACH 189

DECLENCHEURS MANUELS A MEMBRANE Déclencher manuel 3 contacts, lumineux et sonore



DECLENCHEURS ,_ -

Nos boitiers sont développés pour offrir la combinaison
M A N U E LS de déclenchement et réarmement la plus simple
A RE ARMEMENT du marché. Le rearmement se fait enfin en facade

et non en-dessous du boitier.

E N FA A D E Existe en 3 versions et différentes couleurs.

' Alarme sonore et
voyants Iumin_eux )
= dedlencheur actionné Ce boitier bris de glace RCP310G est développé
pour offrir la combinaison de déclenchement et
Livré avec rearmement la plus simple du marche.
1 capot,
- Le réarmement se fait enfin en facade et non
au-dessous du boitier.

I a la particularité d'avoir une alarme sonore
intégrée qui s'active lorsque le capot de protection
est levé et/ou le déclencheur manuel est actionné.
La commande du signal sonore peut se faire par
une commande extérieure (par exemple le contact

Alarme sonore

dés la levee de porte).
du capot de
protection Le signal lumineux vert ou rouge change d'état
(en option) lorsque le déclencheur est actionné. |l dispose de
Livré avec 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) et il est possible

de l'installer en applique ou semi encastre.

RCP-K*
Signal d’état
&‘ lumineux
permanent ou
clignotant
Rearmement
en fagade avec
clé fournie
o
9]
4
C
o
T
.QC:
& ¥ Existe en 3 versions i
@ 12 vbca 2 Pour les versions ’ o
RCP100G RCP300G RCP3106
o | RCP100G _ = €= 48 e s | _
= » 1 contact » 3 contacts > 3 contacts lumineux s ) Cammande manuelis Amit : ;
o Voir page VOir page et sonore voir page Livré avec un jeu Extinclion & GAZ durgence
o 184-185 186-187 188-189 _de 9étiquetles . s | :
w de signalisation pour 5
w \ personnaliser Coupure N_n!tdwu_-r;z Coupure
w “ > Existe en plusieurs coloris le déclencheur Ghc : S——
o | :
5 |
w
o
g > >
— Capot de protection Scellés «plombss Blle Ide reafmemenl :
._03 double action : en plastique : F.ieé:rence& R;EPrth |
a Référence : RCP-C g Réfarence : PSO03K6 (; o pacpior
- « Livré avec 1 scellé * EAN 13 : 3760273116095 - oF :
o < EAN13:3760273112020 B4 « Poids - 0,005 Kg Tanag 3;?0}(2;3”29’2 8
5 « Poids : 0,021 Kg » Conditionnement : iy d'l.' x i
w « Conditionnement : 1 Lot de 10 piéces T FAERNIENT - is
U] 1 ou 10 ou 100 3

* A partir du 1o mai 2022

190 ¢ JREACH 3 ECE  /ROHS|  wwwizyx-systems.com |ZL:]X D =



